breca

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La movimentazione e lo stoccaggio dei pacchi rappresentano una fase molto delicata durante
la quale si possono provocare danni ai pannelli. Per questo motivo su ciascun pacco viene ap-
plicato un cartello con una serie di istruzioni che qui di seguito si riportano.

Imbragare il pacco utilizzando bilancieri e cinghie di ny-
lon larghezza mm. 200 min.

interporre tra il pacco e le cinghie, tavole dilegno di larghezza
200 mm. minimo. Le tavole di legno saranno di lunghezza su-
periore alla larghezza del pacco di circa 2 cm.

ATTENZIONE !
Seguire scrupolosamente le seguenti
istruzioni per la movimentazione e lo stoccaggio

Stoccare non pill di tre pacchi sovrapposti, interpo-
@ nendo tra loro distanziali o tavole.

Posizionare il pacco su una superficie piana e rigida in-

@ terponendo ad una distanza max. di 1 m. distanziali di
polistirolo o tavole di legno dello spessore di 50 mm. e
larghezza 200 mm.

- o
Lieve pendenza - minimo 5%

Lo stoccaggio dovra avere lieve pendenza onde favorire il de-
flusso di eventuale condensa ed evitare il ristagno d’acqua.

Depositare i pacchi al coperto, se non possibile, pro-
teggere con teli impermeabili non trasparenti.
Assicurare opportuna areazione alle merci.

\

Leventuale pellicola protettiva non deve essere esposta ai
raggi solari, € comunque deve essere rimossa entro 3 mesi
dalla data di approntamento dei pannelli.

Il Politene estensibile di cui & costituito I'involucro di questa confezione, non & idoneo ad una

prolungata esposizione all’esterno in quanto l'irraggiamento solare ne modifica le proprieta.

Quando per esigenze di cantiere occorre trasportare i pannelli singolarmente, e

opportuno movimentarli sempre di costa.
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