
AdriaRoofRock
Adriaroof Rock è un pannello autoportante costituito da due paramenti metallici con interposto un isolamento in lana di roccia con densità nominale

di 100 Kg/mc. Destinato a coperture che richiedono prestazioni di resistenza al fuoco e con pendenze minime del 7%. La lana di roccia a fibre è

disposta ortogonalmente rispetto al piano delle lamiere e posizionata in listelli a giunti sfalsati e compattati trasversalmente al fine di  garantire

un’ottima resistenza statica. Sono disponibili, a richiesta, speciali supporti con garanzia fino a 30 anni.

cappellotto ALU preverniciato

vite per ancoraggio pannello
con rondella in Pvc

struttura

Sistema di FissaggioColori  Standard
(esterno)

Finiture interne

bianco-grigio Ral 3009 testa di moro

rigata (standard)

dogata

47

45

SP = spessore pannello

Tolleranze Dimensionali

lunghezza pannello

larghezza utile pannello

spessore pannello

scostamento dall’ortogonalità

dimensioni scostamenti

L ≤ 3 mt.

1000 mm.

L > 3 mt.

S ≤ 100 mm.
S > 100 mm.

1000 mm.

± 5 mm.
± 10 mm.

6 mm.

± 2 mm.

± 2 mm.
± 2 %

Tolleranze produttive indicate secondo norma EN 14509

B
ROOF

t 1

B
ROOF

t 2

(interno)

bianco-grigio

I colori riportati non riproducono fedelmente il corrispondente codice RAL

RW CE

B
ROOF

t 3
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Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 l

Supporto esterno

Acciaio 0,5 mm

Supporto interno

Acciaio 0,5 mm

Larghezza d’appoggio efficace

120 mm
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SCHEMA STATICO

CAMPATA SINGOLA

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle  specifiche applicazioni

PROPRIETÀ STATICHE
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U

trasmittanza 80 100 120 150 180 200

kcal/m2hC°

W/m2 K

reazione al fuoco

resistenza al fuoco

0,21

0,16

A2s1D0

REI 120

0,24

0,18

A2s1D0

REI 120

0,28

0,21

A2s1D0

REI 120

0,35

0,27

A2s1D0

REI 120

0,42

0,32

A2s1D0

REI 90/120

0,52

0,40

A2s1D0

REI 90

0,68

0,54

A2s1D0

REI 30

0,81

0,65

A2s1D0

REI 30

I valori di trasmittanza sono stati ricavati in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI EN 14509  = 0,043 W/mk

Proprietà statiche

Kg/m2


