AdriaWallFn

AdriaWallFn & un pannello sandwich autoportante costituito da due paramenti metallici con interposto un isolamento in poliuretano espanso. Il

particolare profilo a taglio termico di questo pannello consente I'applicazione di un fissaggio non visibile a fine applicazione. La versatilita del

pannello consente inoltre sia la posa orizzontale che verticale con conseguente soddisfazione di altri requisiti estetici. Sono disponibili, a richiesta,

supporti speciali con garanzia fino a 30 anni.

1000
SPE
Colori Standard Sistema di Fissaggio
(interno/esterno) vite per ancoraggio pannello
bianco-grigio | |
| |
[ I
Finiture Disponibili struttura
_ piatto (interno/esterno) Tolleranze Dimensionali
rigata (interno/esterno)
47 |
<3mt +5mm.
_ lunghezza pannello S 3mt 1 10mm.
dogata (interno/esterno)
45 .
| | larghezza utile pannello 1000 mm. £2mm.
w micronervata (esterno) - standard S< 100 mm £2mm
|16 spessore pannello $>100mm. 2%
scostamento dall'ortogonalita 1000 mm. 6 mm.

Tolleranze produttive indicate secondo norma EN 14509




PROPRIETA STATICHE CAMPATA SINGOLA

P
Supporto esterno  Supporto interno  Larghezza d’appoggio efficace  Proprieta statiche mmm
Acciaio 0,5 mm Acciaio 0,5 mm 120 mm kg/m2 o 4 A
DISTANZE TRA GLI APPOGGI (mtl)

SRS 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 PESO
mm. kg/m2

50 297 185 150 125 105 85 65 50 9,72

60 357 225 180 150 130 100 80 65 50 10,11
80 460 305 245 205 175 135 110 85 70 10,89
100 515 385 305 255 220 175 135 110 20 11,67
120 620 465 370 310 265 210 165 139 110 12,45
150 775 580 465 385 330 260 205 165 140 13,62
180 935 700 560 465 400 315 250 200 165 14,79
200 1000 780 625 520 445 350 280 225 185 15,57

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/2001
| pesi unitari dei pannelli sono stati calcolati sulla base degli spessori nominali delle lamiere e con una densita della massa isolante di 40 kg/mc

CAMPATA DOPPIA
P P
Supporto esterno  Supporto interno  Larghezza d’appoggio efficace  Proprieta statiche (LTI
Acciaio 0,5 mm Acciaio 0,5 mm 120 mm kg/m2 A 4 2 d 2
DISTANZE TRA GLI APPOGGI (mtl)

PANNELLO 1.5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 PESO
mm. kg/m2

50 250 160 130 105 85 75 60 50 9,72
60 300 200 155 125 105 90 70 60 50 10,11
80 400 270 210 175 145 115 90 75 65 55 10,89
100 505 845 270 220 170 135 110 20 75 65 11,67
120 605 425 330 255 195 155 125 105 90 75 12,45
150 740 525 405 300 235 185 150 125 105 90 13,62
180 775 570 445 345 270 215 175 145 125 105 14,79
200 1000 600 470 375 295 235 195 160 135 115 15,57

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/2001
| pesi unitari dei pannelli sono stati calcolati sulla base degli spessori nominali delle lamiere e con una densita della massa isolante di 40 kg/mc

CAMPATA MULTIPLA

P p p
Supporto esterno  Supporto interno  Larghezza d’appoggio efficace  Proprieta statiche mmm
Acciaio 0,5 mm Acciaio 0,5 mm 120 mm kg/m2 A ! A l A ! A
DISTANZE TRA GLI APPOGGI (mtl)
rS:: EﬁquoL EOE 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 PESO
mm. kg/m2
50 250 160 125 105 90 75 70 60 50 9,72
60 295 195 155 125 110 95 80 70 55 50 10,11
80 400 265 210 175 145 125 100 85 70 60 10,89
100 500 340 265 220 180 145 120 100 85 75 11,67
120 605 415 325 260 205 165 140 115 100 85 12,45
150 745 525 400 305 240 195 160 135 115 100 13,62
180 775 580 450 345 275 225 185 155 135 115 14,79
200 1000 610 480 370 295 240 200 170 145 125 15,57
Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/2001
| pesi unitari dei pannelli sono stati calcolati sulla base degli spessori nominali delle lamiere e con una densita della massa isolante di 40 kg/mc
PROPRIETA TERMICHE
V]
trasmittanza 50 60 80 100 120 150 180 200
W/m?K 0,57 0,45 0,31 0,24 0,20 0,16 0,13 0,12
kcal/m?hC® 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

I valori di trasmittanza sono stati ricavati in conformita a quanto prescritto dalla norma UNI EN 14509 A =0,023 W/mk

| dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni



