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Il Adria Wall Frigo I3

Adria wall Frigo € un pannello sandwich coibentato a doppio rivestimento metalli con isolante in
poliuretano (PUR). Il giunto speciale permette un'elevata prestazione di isolamento termico e ne
fa il prodotto ideale per la realizzazione di ambienti a temperatura controllata come le celle frigo
e camere di lavorazione.
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= I Proprieta Statiche (Kg/m?)
<
- DISTANZE TRA GLI APPOGGI (mtl) Supporto estemno Supporto interno
< campata singola Acciaio 0,4 mm Acciaio 0,4 mm
(o]
o SPESSORE PANNELLO (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 PESO Kg/m?
- 50 297 185 150 115 85 65 50 7,81
- 60 357 225 180 140 105 80 60 50 8,20
; 80 460 305 245 190 140 105 85 65 8,98
= 100 515 385 305 240 175 135 105 85 9,76
< 120 620 465 370 290 215 165 130 105 10,54
o B 150 775 580 465 365 270 205 160 130 11,71

180 935 700 560 440 325 245 195 155 12,88

200 1000 780 625 490 360 275 215 175 13,66

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale 1/200 4.

I Proprieta Termiche

TRASMITTANZA 50 60 80 100 120 150 180 200
W/m2K 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 011
kcal/m?hC® 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

1 valori di trasmittanza sono stati ricavati in conformita a quanto prescritto dalla norma UNI EN 14509.

| dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni. Breda T.C. si
riserva di modificare i dati riportati sulle tabelle in qualsiasi momento e senza preavviso, a seguito dell'aggiornamento tecnico dei prodotti.
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