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La lastra Grecato Compatto A28 è un elemento di copertura traslucido realizzato in

policarbonato compatto. La particolare geometria conferisce al prodotto un'elevata flessibilità

di applicazione, sia come lucernario intra falda, sia come lucernario da colmo a grondaia, sia

come copertura interamente trasparente.

Grecato Compatto A28 è compatibile con tutte le sezioni di pannelli da copertura in poliuretano

e lamiere grecate presenti sul mercato.
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Caratteristiche Classe di reazione al fuoco B-s1,d0 Policarbonato compatto

/ Dati tecnici

Spessore pannello

Trasmittanza termica

Colore

Trasmissione luce

Dilatazione lineare

Temperatura d'impiego

Certificazione fuoco: EN 13501-1

1-2 mm

U= 5,7 W/m²K

Cristallo / Opale

Cristallo 85% - Opale 70%

0,0650 mm/m°C

-30°C + 120°C

B-s1,d0

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni. Breda T.C. si

riserva di modificare i dati riportati sulle tabelle in qualsiasi momento e senza preavviso, a seguito dell'aggiornamento tecnico dei prodotti
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